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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS 已日 i 》 をお買い上げいただきまして、まことにありびとラございます。本製品の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使巧の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわか5なくなったり、機能についてちっと詳しく 
知0たいときにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議芸 （ VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧されると、受信障書 
を引き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取 D 扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際エネル半ースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国隙エネルギースタープ n グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する曰本および米国共通の省エネルギー 
のためのプ□グラムでず。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業者の自を判断により、参加することびできる任意制度となっていま 
す。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複を機（コンセントか 
5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、曰米で統一されています。 

商標について 

• Canon は、キヤノン株式含社の登録商標です。 

•巨」は、キヤノン株式芸社の商標です。 

• Microsoft ® . Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 
2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 98、 Microsoft ® Windows ® 95 をそれぞれ Windows XP、Windows Me 、 
Windows 2000. Windows 目8、 Windows 目曰と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• その他、記載の商品名、尝社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予苦なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びございました5、最 
寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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使用説明書の見かた/記号について 


巧用説明書について 


かんたんスタートガイド 

す^う^ 
东 '-. 岭ぉ廣お: 


基本操作ガイド 


PIX 历 Mi ——. 

■石 K かド — 

' 

立現 


プリンタ活用ガイド 



アプ IJ ケ—シヨンガイド 



がず、最初にお読み < ださい。 

コンピュータとの接続、プリンタの設置、ドライバのインストールな 
ど、本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されています。 


印刷を開始するとをにお読み<ださい。 

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処方法 
など、本プ U ンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 


画面で見る使用説明書です。 

プ U ンタに関してちっと詳しい説明び知0たいとさにお読みくださ 
し、ドライバの各機能の詳細や応巧的な使用方ま、『基本操作ガイド』 
には記載されていないトラブルの対処ちまについて説明しています。 
操作方法については r 『プ U ンタ活用ガイド』を読もう」 （ P . 目1 ) を参 
照してください。 

画面で見る使用説明書です。 

『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 に付属のアプリケーシヨンソフト、 
ZoomBrowser EX / Phot 日 Record や Easy - PhotoPnnt ( VVindows )、 
ImageBrowser ( Macintosh ) について、画像データの読み込み方法 
や各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。操作方法につい 
ては「『プ U ンタ活用ガイド』を読ちラ」 ( P .61) を参照してください。 


記号について 


本書で使巧しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 
には下記のようなマークを使巧していまず。これ5の記載事項は必ずお守0ください。 


A 警告 


取扱いを誤った場含に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 


IA ま意 I 

At 

参考 


取扱いを誤った場含に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるま意事項げ書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項げ書かれています。製品の故障•損傷や誤った操 
作を防ぐために、必ずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 









巧をにお使いいただくために 

安全にお使いいただ<ために、下の注意事項を必ずお守り<ださい。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 

A 敢 本製品か！5微弱な磁気が出ていまず。む臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じた！5本製品か5離 
れてください。そして、医師にご相談ください。 

A 警告 I 切下の注意事項を守6ずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合がありまず。 

設置場丹 f について アルコール-シンナーなどの引义性溶剤の巧くに置かないでください。 

電源について 羅れた手で電源プラグを巧き是ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの巧まで黃し込んでください。 

ユニバーサル AC アダプタや電源コードを傷つける、加工する、引っおる、 

巧巧に曲げるなどのことはしないで<ださい。まだ、電源コードに重いをの 
をのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを巧ったタコ足配線をしないでください。 


電源コードをまねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 

万一、 煙び出た0巧な臭いがずるなどの具常が起こった場合、すぐに電源を切り、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか百巧いて<ださい。 

そのまま使用を続けると、乂がや感電の原因になりまず。販売店または修理窓□までご連絡ください。 

電源プラグを定期的に巧去、その周辺およびコン七ジトにたまったほこりや 
巧れををいた巧で巧ま取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにずる 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、乂がの原因 
となります。 


同巧されているユニバーサル AC アダプタ 1 U 州ホ巧わないで< ださい。また、同巧されているユニバーサル 
AC アダプタを化の製品に巧わないで<ださい。 

お手入れについて 清掃のとまは、水で湿5せた巧を巧用してください。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性お巧は巧用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接軸ずると、乂がや感電の原因になりまず。 


清掃のとまは、電源を切り、電源プラグをコンセントか百巧いてください。 

這掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがゃプ U ンタの損傷の原因となることがありまず。 

巧巧いについて プリンタを分招、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。 





プリンタの巧くでは、可燃性のスプレーなどは馆巧しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に觸れて、乂がや感電の原因になりまず。 
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[ a 注意 I 尚下の注意を守らずにご使巧になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場所に ごいて 

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこりのをい場所、屋が、直射曰巧の当たる場巧、高湿の場所、义気の近<には置かないで<ださい。 

火がや感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。ミ品度：已で〜3已で湿度：1〇〇 /oRH 〜 90%RH 

毛足の長いじゅラたんや力ーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。 

電源に ごいて 

電源コードを巧くとまは、化ずプラグを持って巧いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、乂災や感電の原因になることがあ 
りまず。 


延長電源コードは巧用しないでください。 


いつでを電源プラグが巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かないで 
<ださい。 



AC 1 00 V なかの電源電圧で巧用しないでください。 

火災や感電の原因になることがありまず。なお、プリンタの動作条件は;欠のとおりでず。この条件にあった電 
源でお使いください。 

電源電圧： AC100V 電源周波数：日0/日 OHz 


万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 


取巧いについて 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部晶が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリジタを運んだり、収納したりずるとまは、丸い部分を下にしないで<ださ 
い。 

故障の原因となることがありまず。 




プリジタの上にクリップやホチキス針などのを属物や巧巧-引义性お班（アルコール-シンナーなど）の入っ 
た容器を置かないで < ださい。 

万一、具物（を属片や液巧など）がプリンタ巧部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか百巧いて、販责巧または修理夏巧な口までご連淀ください。 

プリントベッド/ 
インクタンクに 
ごし、て 

まをのため、お子様の手の届かないところへ保管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場含には、ただちに医師にご相談ください。 

プ y ジト へッ ドやインクタンクを振百ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲やな服を巧ずことがあります。 

ユニバーサル AC 
アダプタについて 

ユニバーサル AC アダプタを持ち運んだり保管ずるとまは、 AC アダプタ本な:にコードを巻き付けないで<だ 
さい。 

コードの付け根部分が巧れ曲がり、断線するおそれがあります。 


♦ 堂光 cr などの電気製品の近くに置くとをのごま意 

堕光灯などの電気製品とプリンタは約1已 cm 凹上離してください。近づけると壁光口のノイズが原因でプリンタ 
が誤動作ずることがあります。 

♦ 電源を切るとをのごま意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯-点減しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、その後印刷できなくなることがありまず。 
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各部のち额とお割 


前面 


扫 f 紙□カバー 

印刷された用紙び排出されます。 

紙間選択レバー 

用紙の種類に応じてプ1」ントヘッドと 
用紙の間隔を切り替えます。使用ずる 
用紙に合わせて切り替えてください。 


用紙トレイ 

セットした用紙を支えます。印刷ずる前に 
開いて < ださい。 

用紙ガイド 

用紙をセットしたときに動かし、用紙の左 
端に合わせます。 

プリントへッドカバー 

インクタンクの交換 や紙ゴま りのとさに 
開けます。 

.才ートシートフイーダ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚 
の用紙びセットでを、自動的に一枚ずつ給 
紙されます。 

カメラ接続部 

キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデ 
ジタルカメラやデジタルビデオから直接 
印刷するときに使います。 ^ P .18 

ホが線通信ポート 

ホが線通信で印刷するとさに使います。 
^P.21 


リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこのボタンを押すと、 
エラーび解除されて印刷でさるよラになります。また印刷 
中にこのボタンを押すと、印刷を中止します。 


電源ボタン I - 

電源を入れる/切るとさに押します。 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラーの状態を巧らせます。 


参ち 

電源ランプの表示について 

電源ランプの表をにより、プ U ンタの状態を確認できます。 

消な . 電源がオフの状態です。 

緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅. . プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちくださし、。 

緑色に点な後、オレンジに点;域 

. エラーび発生し、印刷でをない状態です。 ^P. 己2 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 

. ヴービスが必要なエラーが発生している可能性がありまず。^ P.52 
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背面 



USB ケーブル接続部 

USB ケーフルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 


AC アダプタ接続部 

付属のユニ;!（ーサル AC アダプタのプラ 
グを接続するためのコネクタです。 


チャージャー接続部 

オプションのバッテ U チャージャー 
( LK -51) を接続するためのコネクタで 
す。接続ち法と使用ち法については、 
バッテ1」チャージャーに付属の使用説 
巧書をご覧ください。 


巧部 



プリントへッド固定レパー 

プ U ン トへッ ドを固定します。 


•重要 


プリントヘッドを取り付けた5、このレ 
ノ く一を上ばないでください。 

プリントへッドホルダ 


プリントへッドを取り付けます。 



プ U ンタの電源を入れずにプ U ント へッ ドカバーを開ける 
と、手前中央に透明なテープ（コードストリップ）がありま 
す。このテープには、絶巧に軸れないよラにしてくださし、。 
プリンタの不良や故障の原因となり、印刷でをなくなりま 
す。 
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プリンタを準備ずる 

印刷を開始ずる前に、次の手順でプリンタの準備を行ってください。 


プ U ンタの電源を入れる 


1 用紙トレイを開け、プリンタの電源ボタンを巧して電源を入れる 

電源ランプび点滅後、点：打します。 



2コンピュータの電源を入れる 


•重要 


♦ 電源コードを抜くときは、プリンタの電源をオフにして、緑色のランプが消えるのを確認してか5、振し、 
て < ださい。 

♦ 電源ランプがオレンジ色に点減した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点減している」 （P.52) を参照し 
て < ださい。 


用紙をセツトする 


■ 巧用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙（重さ巨4 g / m 2 未満） 

• 厚すざる用紙（重さ10已呂 / m 2 を超えるちの） * キヤノン純正紙じ(か 
参絵はびさ 
• 往復はびさ 

• 写真やステッカーを貼ったはがを 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧のあいている用紙（例：ルーズ IJ - フ） 


印刷してみよラ 


■用紙のセット方法 

用紙のセット方法について、普通紙を例に説明します。 

夕参考 

• キヤノン専用紙の紹介については「専用紙を使ってみよラ」 （P.23) を参照してください。 

♦ 封筒やキヤノン専用紙のセット方法については『プリンタ活巧力‘イド』を参照してください。 

1 セットする用紙をそろえる 

参考 

用紙がカールしているとさは、逆向さになげてカールを直してか！5 (表面が波にな5ないよラに）セットして 
<ださい。 

2用紙をセットする準備 
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ぶをち 

普通紙に印刷ずるとをは 

• 普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製カラー巳 J 用普通紙 LC-301 
やスーパーホワイトペーパー SW-101 が使用できます。 

用紙サイズ[定型紙] A4、 巨5、 A5、 レター、 U- ガル 

[非定型紙]最小（横90.日 mm X縦120.日 mm)、 最大（横21已 .9mm x 584.2 mm) 
用紙の重さ64〜1日已旨 /m2 

♦ 普通紙は、7目吕 /m2 で約3日枚（高さ 3mm) までセットできます。ただし排紙□カバーに1日枚程度た 
まった5取り除くよラにしてください。 

はがさに印刷ずるとをは 

♦ 一般の官製はがき、インクジェット官製はびき、お年玉付き年賀はがきに印刷できます。ただし、往復は 
がきは使用できません。また、写真付きはびきやステッカーが貞ちってあるはびきには印刷できません。 

• はがきの両面に巧刷ずるときは、通信面を巧刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めしまず。このとき、 
通信面の先端がめくれたり傷が付いたりずる場合は、宛名面か日印刷ずると状態が改善することがあります。 
♦ はがさは1日枚までセットできます。 

♦ 印刷が終わったはがきは、1日枚たまる前に排紙□カパーか！5取り除いてください。 

• また、はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 

♦ プリンタドライバの設定は、必ず[巧紙の種類]でセットするはがきの種類を指定してください。 



通信面 

巧を面 

宫製はびを 

[はがき] 

[はがさ] 

インクジェット官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがき] 

プ□フェツシヨナルフォトはびさ 

[プ□フォトぺーパー] 

[はがき] 

フォトがミ尺八ガキ 

[光ミ尺紙] 

[はがき] 


♦ 写真を印刷するときは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
今専用紙を使ってみよラ （P .23) 
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义書を印刷してみよラ 


ここでは、で書を印刷ずる操作を例に、印刷の昼本的な操作手順について説明し 
まず。 

墨ん '! ，化 , id 

ぶをち 

ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。 

なお、本書では Windows XP をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。 

1プリンタの準備をする今 P .7 
1 原稿を作がする、または印刷するファイルを開く 


3プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選びます。 
[印刷]画面び表示されます。 



夕 参ち 

• Windows 吕〇00をご使用の場合は、アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか！5 [印刷]を選 
ぶと、[印刷]画面に[基本設定]タブび表おされまず。[基本設定]タブをク IJ ックしてください。 
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[用紙の種類]で印刷に使用 
ずる用紙の種類を選びまず。 


印刷に化要な設定をする 


印师してみよラ 
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原稿を作がする、または印刷するファイルを開< 


用紙サイズを設定する 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [用紙設定]を選びます。 
[用紙設定]ダイア□グび表示されます。 


CanonPiXliS 50i 



すらしま由 tn 圳 
a み化し畳： 


姑;か巧小：[100 $ 

ens^[S] ： [j|] 匿! 

□お是巧な 




0K D 

に 

k でン它ル 1 

: C 

应ぉぉ 1 

-臣 

1ティりティ.. .1 


巧 


[用紙サイズ]か S 印刷ずる 
用紙サイズを設定しまず。 


[ OK ] をクリックしまず。 


印刷に化要な設定をして印刷する 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選びます。 
[プリント]ダイア□グが表示されます。 



〇 [プリント]をクリックします。 
印刷が開始されます。 


参考 

♦ [印刷設定]か！5印刷する原稿の種類を選択すると、[用紙の種類]で設定した巧紙の特性に合わせた印刷 
品位や色で印刷できます。 

文書 で:字中むの原稿を印刷するとさに選びます。 

グラフイツクス イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するときに選びます。 

写真 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。 

マニュアル 選択後、[詳細設定]をクリックすると[詳細設定]ダイア□グが表をされます。 

[詳細設定]ダイア□グでは、印刷品位や色に関ずる詳細な設定を行なラことができ 
ます。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プ U ンタ活用ガイド』やヘルプを参照してください。 

♦ 印刷中に U セットボタンを押すと、印刷を中止することびでをます。 




















写真を印刷してみよラ 

付属のアプリケーシヨンソフトを使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡 
単な操作でフチなし全面印刷できます。 

• 操作を行う前に、付属の「プ U ンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
( Windows をご使用の場合)、または Ima 邑 eBrowser （ Macintosh をご使用の場合）をイ 
ンス I -ールしてください。 

インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

参ここでは、各アプ U ケーシヨンソフトを使用してフチなし全面印刷する操作方法につい 
てのみ説明します。詳細な設定方法やま意事項、その他の機能については『アプ IJ ケー 
シヨンガイド』を参照してください。 

参ち 

フチなしを面印刷でをる用紙について 

フチなし全面印刷に巧応している用紙は、プ□フェッシヨナルフォトぺ一八’一 PR -101 ( A 4, L 判、 2 L 判）、スーパー 
フォトぺーバ ー SP -101 ( A 4、 L 半 IJ 、2 L 判、八•ノラマ）、マットフォトぺーハ •一 MP -101 ( A 4, L 判）、フォト光ミ尺 
紙 GP -301 ( A 4) 、プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101、 フォト光お A ガキ KH -201 N 、 片面光ミ尺名刺用紙 
KM -101 ,両面マット名刺用紙 MM -101、 インクジェット官製はがき、官製はがきでず。 



Easy - PhotoPrint を使用して、デジタルカメラで撮影した写真を、簡単な操作でフチなし全面 
印刷する操作について説明します。 


Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print (Exif 2.吕）に対応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで 
撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることび 
でをます。 

1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存します。 

夕参ち 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷ずる方法について説巧しまず。 

〇 [スタート]メニューか！5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び 、 [Canon 
Utilities ] - [ Easy - PhotoPrint ] - [ Easy - PhotoPrint ] の順に選びます。 

[1 .画像選択]び表示されます。 
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印刷する画像を選ぶ 

〇フオルダウインドウか5印刷したい写真び保巧されているフオルダを選びます。 
選んだフォルダに保存されている写真び表示されます。 


ガイダンス 


サムネイル 


フォルダウインドウ 


〇印刷したい写真の下にある [+ ] ボタンをク IJ ックして、印刷する枚数を指定します。 




巧 -〜。，。 PlinI 因図 ■ 




— 


印刷に使用ずる[用紙サイズ] 
と[用紙の種類]を設定しまず。 

つチな し全面印刷できる用紙ヴイ 
ズは [ A 4] に L 判][名刺][バノ 
ラマ] [ L 判][はがさ]でず。 


[2 .用紙選択]タブをクリック 
しまず。 


1里度掛 

和 呼レ） 

民 5 ホへ 、 i / 

j リン さ： ■7] □仰 (ID つ 3 卜 

□テシ？ I レカブ5ノイズリク’クン3ン： -■- 


I 神すわリ-■が iH 析 - Txr - 巧し 

ブリノ a こ t ッ■■する用巧のヴて巧;!お巧巧します。 

T ベて a 巧し；•こと， L 3 レイ7なち邮1けブ5クリックしてくだ5 


印刷する用紙を選ぶ 


印刷枚数を表示 


印刷枚数を増やず 


印刷枚数を減6ず 


















4 レイアウトを指定して印刷する 



〇 [2 .用紙選択]で指定した用紙をプ U ンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをク IJ ックします。 

指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 


ImageBrowser を使用して、デジタルカメラで撮影した写真を、簡単な操作でフチなし全面印 
刷する操作について説明します。 

Ima 吕 eBrowser は 、 Exit Print (Exit 2.2) に対応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで撮つ 
た写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりをれいな写真に仕上げることびでを 
ます。 

1 ImageBrowser を開始する 

〇印刷する写真をコンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存します。 

夕参ち 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。 

0デスクトップのに anon ImageBrowser ] アイコンをダブルクリックします。 

参考 

デスクトップにに anon Ima 旨 eBrowser ] アイコン（エイリアス）が表示されていない場合は、インス! -- ル 
先の [Canon Ima 呂 eBrowser ] フオルタ’か5 [Canon Ima 呂 eBrowser ] アイコンをダブルク U ックしてくだ 
さい。 

2 印刷する画像を選ぶ 

〇フオルタ‘ウィンドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 

フオルダに保存されている写真び表示されます。 


印刷」てみよラ 
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レイアウト選択を設定する 





















































0 [ OK ] をク U ツクします。 

[レイアウト選択]ダイア□グに戻ります。 

1枚の用紙に印刷する写真の枚数を設定する 



印刷を実行する 



CdnotlPIXUS 50i 


Si 



:国 

: ® をべ—ジ 
〇□: 


f 用巧の巧巧： 

I Iブ□フ: T トベ-バー 


^I 

[ 年* ytl レ j 


口 


日 


〕 


y 


7チなレを面巧利 


] グレースケ-ルが品|| 


〇プ U ンタに用紙をセツトします。 
〇 [プリント]をク IJ ツクします。 


[印刷]をク U ックしまず。 

[プリント]ダイア□グび表示されます。 


々 


[用紙の種類]か S 印刷に使用 
する用紙を選びます。 


[印刷設定]か6 [写真]を選 
びまず。 


巧刷してみよラ 
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デジタルカゾラか 6 直接巧刷して 
みよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオを接続す 
ることで、デジタルカメラやデジタルビデオの操作で 
写真を直接印刷ずることがでさます。 


参ち 

本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは、キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応のデジタルカメラ、デジタル 
ビデオです。 


ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 


使用できる用紙は、キヤノン製の L ソ下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ぺーバ ー） 設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 L 
またはスーパーフオトペーパー SP -101 L 

2 L 判 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -1012 L 
またはスーパーフオトペーパー SP -1012 L 

はがをヴイズ 

プ□フェッシヨナルフオトはがを PH -101 

A 4 サイズ 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 
またはスーパーフオトペーパー SP -101 

カードヴイズ 

プ□フェッシヨナルフオトカード PC -101 C 
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デジタルカメラか 6 直ち印刷する 


プ y ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタび確実に接続されていることを確認します。 

オプシヨンのバッテ U を使用している場合は、バッテ U び充電されていることを確認 
します。 


©給紙トレイを開け、電源を入れます。 


用紙をセツトする 



より光沢のある面を上にしま 
ず。 


ち端に用紙を合わせまず。 


用紙ガイドを用紙の左端に合 
わせまず。 


プリンタとデジタルカメラを接続する 

〇デジタルカメラの電源びオフになっていることを確認します。 



デジタルカメラに付属の USB 
ケーブル（コンピュータ接続 
用）で、デジタルカメラとプリ 
ンタを接続しまず。 

自動的にデジタルカメラの電源が 
入りまず。電源が入6ない場合は、 
手動で電源を入れてください。 


印刷」てみよラ 
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4 デジタルカメラか 6 印刷を開始する 

〇再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないとさは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびつ 
て、再生モードに切り曽えてください。 

〇 [ SET ] ボタンを巧すと、[プ U ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選択し、用紙（ペーパー)サイズ、フチのあり/なしを指定します。 

〇スタイルを設定後、[プリント]を選び [ SET ] ボタンを巧すと印刷び開始されます。 

参ち 

• デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書をお読みください。印刷時のエラーと巧処方 
まは「デジタルカメラか!5ラまく印刷でをない」 （^ P . 已 9) を参照してください。 

• デジタルビデオの操作、印刷時のエラーと対処方法は、デジタルビデオに付属の使用説明書を参照してください。 

• デジタルカメラの操作で、な下の印刷がでをまず。 

-シング j し再生またはインデックス再生中の！腺をスタンダードプリントできまず。 

- DPOF ①プ IJ ント設定により設定した写真を設定枚缆 P 刷したり、インデックスプ U ントずることびできまず。 

* JPEG の Exit 麵謝は、インデックス印昂にきない場合があります。 

- Ex に2対応デジタルカメラで撮影した画象は、才ートフオトパーフエクト欄目び有効になります。 

-デジタルカメラの操作バネルで日付設定を有効にしてし係写真（インデックスプリントを除く）は、日付付きで EM 
されます。 

-デジタルカメラの圃象サイズと印刷に設定した脯氏により、自動的に拡^縮ルして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、臥下の機能は使用できません。 

-印师位の設定 
-メンテナンス目 

* デジタレカメラか！5プリント\ッ牌: Z 置を調整することはできません。プリントヘッド位置 Din 整は、コンピユー 
夕と接続して行ってくださし、。 プリンッ巧立置が讓されていなし喝合は、印刷廳を遅くして壯方向印 
刷)、画質び少しでもをれいになるように印刷しまず。 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、じ TF の操作にしたがってください。 

①プリンタ側のケーブルを取り外す 
CD デジタルカメラの電源を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケープルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 


20 




ホか線通信で印刷ずるには 

本プリンタは、赤外線通信（光通信）機能があるコンピユータか日、ホが線通信 
によりコードレスで印刷できます。また 、 PDA (携帯情報端末）や携帯電話か日、 
赤外線通信により住所録やスケジユール、メモなどを定型のフォームで印刷する 
ことがでさます。 


コンピユータとホか線通信を巧うためのま件 


赤か線通信による印刷は 、 Windows XP/Windows Me / Windows 日 8/ Windows 曰己/ 
Windows 2000で行うことびできます。ホか線通信で正しく印刷を行うためには、 コン ピ ユー 
夕びじ(下の条件を満た している必要びあります。 


対応機種 

IBM PC/AT 機またはその互換機 

CPU 

Intel Pentium 扮上 

IrDA 

IrDA 1.1 準拠 

ボーレート（通信速度） 

最大 4Mbps 

赤外線通信デバイス 

♦ コンピュータ内蔵型の赤外線通信ポート 
♦ PDA (携帯情報端末）や携帯電話の赤外線ポート （OBEX 準拠） 


参考 

参 Windows 9已总列をご使用の場合は、 Windows 98拉上びプレインストールされ、コンピュータに Microsoft 社 
製赤外線通信ドライバがインスI-ールされている必要びあります。 

♦ Windows 9已をご使用の場合は、 IrDA 1 .0 (ボーレート：最大11 5.2kbps) で通信します。この場合、コンピュー 
夕に Microsoft 社製赤外線通信ドライババージョン2.日がインスI-ールされている必要があります。インスI-ール 
方法については、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

♦ Windows Me をご使用の場合は、臥下の操作にしたがって赤外線通信ドライバがインスI-ールされているか確認し 
て < ださい。 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]^ [コント□ールパネル]の順にク U ックする 
感ウィンドウ内に[ワイヤレスリンク]アイコンびあるかどうかを確認してください。 

アイコンび表示されていれば、必要な赤外線ドライバびずでにインスI-ールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

♦ Windows 98/ Windows 95をご使用の場合、拟下の操作にしたがってホ外線通信ドライバがインスI -- ルされて 
いるか確認し、赤外線ポートを使用できるようにしてください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]^ [コント□ールパネル]の順にク U ックする 
感ウィンドウ内に[赤外線モニター]アイコンがあるかどうかを確認してください。 

アイコンび表示されていれば、必要な赤外線ドライパがずでにインストールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

③ [赤外線モニター]アイコンをダブルクリックします。 

④ [オプション]シートの[赤外線通信を使用可能にする] (Windows 98) または[次のポートで赤外線通信を使 
用巧能にずる] (WindowsS 己）をクリックしてチェックマークを付けます。 


印刷」てみよラ 
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ホか線通信のしかた 


ホか線通信を行う場合は、ご使用のコンピュータや PDA の使用説明書を併せてご覧ください。 

1 プ II ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタび確実に接続されていることを確認します。 

オフシヨンのバッテ U を使用している場合は、パッテ U び充電されていることを確認 
します。 

Q 給紙トレイを開け、電源を入れます。 

0 給紙トレイに用紙をセットします。 

1 ホか線通信を開始する 


コンピユータや PDA の/赤が線ポートを、プ U ンタの赤が線ポートと 80 cm 助巧の距離 
で正面に向を合ラように置をます。プ IJ ンタの/赤が線ポートの有効角度は、左ち、上下共 
に中む軸に対して約10度です。 

ただし、通信相手となるコンピユータや PDA によっては、プ U ンタとの通信可能な距離 
び異なります。コンピュータや PDA の使用説明書で確認してください。 



参ち 

♦ プリンタの/赤外線ポートの面と向き合った PDA やコンピュータの赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないで 
ください。送受信ができなくなります。また、プリンタと PDA やコンピュータの赤外線ポート位置を確認して、ポー 
卜位置同±が、ずれないよラに向さ合わせて<ださい。 

♦ 印刷を行うときや、プリンタドライバのユーティリティの機能を使うときは、あ5かじめ Windows のコント□ール 
パネルの[ワイヤレスリンク] (Windows XP/Windows 2 日日日/ Windows Me 扮州ホ[赤外線モニター])を使っ 
て、 l「DA 方式で接続されているプリンタの名称げ表をされていることを確認してください。 

♦ 印刷中は、プリンタとの赤外線通信の接続を切5ないように注意してください。もし切れてしまった場合は、プリン 
夕の電源をオフにし、コンピュータまたは PDA の印刷を中止してください。 IrDA の接続が切れているかどうかは、 
ステータスバーまたはコント□-ルパネルの[ワイヤレスリンク] (Windows XP/Windows 2日日 O/Windows 
Mel； (外は[ホ外線モニター])で確認できます。 

♦ Windows XP/Windows 2 日日日を 使用している場合は、ステータスモニタは、動作しません。 
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専用紙を使ってみよう 


印刷に適した用紙を選ぶ 


■ 写真を印刷するには 

♦ プ□フェツシヨナルフオトペーパー 
♦ プ□フェツシヨナルフオトカード 
♦ スーパー フォ ト ペーパー 
♦ 7ットフォトぺーパー 
♦フォト光ミ尺 紙 
参 局 品位専用紙 



■ オリジナルグッズを作るには 

♦ T シャツ転写紙 


■ ビジネス文書を印刷するには 

参局品位専用紙 
参 OHP フイルム 



■年賀が、挨搂がを印刷するには I 

参プ□フェツシヨナルフォトはびさ I 

♦フォト光ミ尺 A ガキ I 






- 歩すすんだ使いかた 


i 






キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


巧班のち抑 

おさ 

積載枚数 

紙間選択レ 
バーの位置 

プリンタドライパの設定 
拥紙の種類] 

カラー巳 J 巧普通紙 

LC -301 

約 3 日枚 

ち 

普通紙 

スーパーホワイトペーバー 

SW -101 

約3日枚 

ち 

プ□フェツシヨナルフォトぺーバー 

PR -101 

PR -101 L 

PR -1012 L 

1枚 

10枚 

10枚 

ち 

プ□フォトぺーパー 

プ□フェツシヨナルフォトはびき 

PH -101 

10枚*1 

ち 

プ□フォトペーパー（通信面） 
はがを（宛ち面） 

スーバーフオトペーバー 

SP -101 

SP -101 L 

SP -1012 L 
SP -101 バノラマ 

已枚で 

10枚 

10枚 

10枚 

ち 

スーバーフォトぺ 一 A ’一 

プ□フェツシヨナルフォトカード 

PC -101 L 

PC -1012 L 
PC -101 D 

PC -101 W 

PC -101 C 

10枚 

1枚 

1枚 

1枚 

10枚 

ち 

*3 

マットフォトぺーバー 

MP -101 

MP -101 L 

10枚 

10枚 

ち 

マットフォトぺーバー 

フォト光ミ尺紙 

GP - 301 

10枚*2 

ち 

光ミ只紙 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH - 20 IN 

10枚 

ち 

光沢紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

局品位専用紙 

HR-IOIS 

約1日枚 

ち 

局品位専用紙 

T シャツ輯写紙 

TR - 201 

1枚 

左 

T シャツ區写紙 

OHP フィルム 

CF -102 

10枚*2 

ち 

日 HP フイルム 

片面光ミ尺名刺用紙*4 *已 

KM -101 

10枚 

ち 

プ□フォトペー八’一 

両面マット名刺用紙*百 

MM -101 

10枚 

ち 

プ□フォトぺーパー(写 
真-イラスト） 

普通紙（夕宇） 


夕参ち 

♦ 用紙について、詳しくは『プリンタ活巧ガイド』を参照してください。 

♦ *1 PH -101 に付属の厚紙をセットし、その上に印刷するはがきをセットしてください。 

♦ *2 用紙がラまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセットする際は、1枚ずつ 
はがして必要枚数（積載枚数の範囲内）をセットしてください。 

♦ *3 プ□フェッショナルフォトカード、フォト光ミ尺力ードに印刷するときは、 CD - ROM に入っているアプリケーショ 
ンソフトを使ラと、印刷の設定が簡単にでをます。 

アプリケーションソフトの使いかたについては、『アプリケーションガイド』を参照してくださし、。 

♦ *4 裏面には印刷しないでください 

♦巧フチなし全面印刷を行いたい場合、データは名刺ヴイズ （5 己 X 91 mm ) で作成し、上下左ちの余白を己 mm 程 
度に設定してください。詳しくは、『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 
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便利な機能を使ってみよう 

プリンタドライバを使いこなすことで、プリンタのいろいろな機能を活用ずるこ 
とができます。プリンタドライバには、じ TF のような機能があります。 

夕参ち 

詳しい操作方法については、『プリンタ活巧ガイド』を参照してください。 





^拡大/縮小率を設定して印刷したい 
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I 


► 印刷ずる順番を変えたい 



圏 B 圖圍圏圓 


スタンプを印刷したい 


► イラスト風に印刷したい 















プリンタドライ/ V の開をかた 


プリンタドライバの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、お使いのアプリケーションソフトか日表示させ 
たり、 Windows のスタートメニューか日表示させたりできます。 

ぶをち 

このマニュアルでは、おもに Windows XP における操作方法を説明していまず。お使いのシステムによって、操作方 
まが異なる場合があります。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

お使いのアプ U ケーションソフトによって、操作方法び若干異なる場合びあります。ここで 
は、一般的な手順を説明します。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでをまず。 

2 [Canon PIXUS 已 Oi] び選ばれていることを確認し、[詳細設定](また 
は[プ□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライパ'の設定画面び表示されます。 

ぶをち 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順び多い場合があります。詳 
しい操作方法については、お使いのアプ U ケーシヨンソフトの使巧説明書を参照してください。 
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■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか6開< 

プ U ントヘッドのヘッドク U- ニングなど、プ U ンタのメンテナンス操作を行う場合や、す 
ベてのアプ IJ ケーシヨンソフトに共通する印刷設定を行ラ場合、この方まを使います。 

プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開くと、[詳細]シートなど、 Windows 
の機能に関するシートび表示されます。それ5のシートは、アプ U ケーシヨンソフトか5開 
いたときには表示されません。 Windows の機能に関するシートについ口ま、 Windows の 
使用説明書を参照してください。 

1[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]一[プリンタと 
その他の八ードウエア]一[プリンタと FAX] の順にクリックする 

Windows XP LU がをお使し VD 場合は、[スタート]ボタンをク U ックし、駿赶 一口 
U ンタ]の順にク U ックします。 

2 に anonPIXUS 已 Oi] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

プリンタドライパ'の設定画面び表示されます。 
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CD - ROM に入つている 
アプ U ケーシヨンソフトについて 

プリンタソフトウェア CD-ROM には、デジタルカメラで撮った写真を編集した 
り、簡単な操作でフチなし全面印刷が行えるアプリケーシヨンソフトが入ってい 
まず。用途に応じてご利用ください。 

ぶをち 

• 各アプ IJ ケーシヨンソフトのインス!ル方法については、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

参各アプ IJ ケーシヨンソフトの詳しい操作方法については、プ U ンタソフトウェア CD-ROM に入っている『アプリ 
ケーシヨンガイド J を参照してくださし、。 

■ Easy-PhotoPrint (Windows) 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 
面印刷びでをます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。卜 IJ5 
ングや画像の回起などの簡単な編集ち OK ! Exit Print 対応。 

■ 3D-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷してオプシヨンの 3D フォ 
トフレームを通して見ると、迫力ある立体写真のできあびり！ 


■ ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルタ‘ご 
とに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、キャプショ 
ンや飾り付け、移動やコピー操作も簡単！ 

■ ImageBrowser (Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作 
でインデックス印刷やフチなし全面印刷びでをます。写真の加工や 
キャプションも OK ! Exit Print 対応。 

■ Movie-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、 4 己枚の連続写真 
にして印刷します。パラパラめくればパラパラマンガの出来上びり。投 
球フォームやゴルフのスイングチェックに最適！ 

■ PhotoStitch (Windows/Macintosh) 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

360度に展開する広大な風景ち、1枚のパノラマ写真に！ 

■ Easy-WebPrint (Windows) 

Internet Explorer 上に表示されている Web ぺージや『プ U ンタ活用ガイド』 （HTML マ 

ニュアル）を、簡単な操作で用紙サイズに合わせて縮ルし、ち端び欠けることなく印刷でき 
ます。また、1枚の用紙に複数のコラムを自動的にレイアウトして印刷することをできます。 
このアプ U ケーシヨンは、インストールすると自動的に Internet Explorer のツールバーに 
追加されます。 
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印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

印刷がかずれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッドのノズルが 
目づまりしている可能性があります。じ TF の手順にしたがってノズルをクリーニ 
ングするか、インクがなくなつている場合はインクを交換してください。 



パターンが巧けている場合 パターンに縦ずじが入っている場合 





夕参ち 

インクタンクを交換しても症状び改善されない場合は、プリントへッドび故障している可能性びあります。お買い求め 
の販売店または修理受付窓□にご連絡< ださし、。 
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ノズルチェックパターンを 
巧刷ずる 

プリントへッドのノズルか日インクが正しく出ているか、またプリントヘッドの 
位置がずれてないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。 

参考 

ノズルチェックバターンは、プ U ンタの U セットボタンを押して印刷することもでをまず。 

①プ U ンタの電源が入っていることを確認して、 A4 サイズの普通紙をセットします。 

CD リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点ミ減したときに離します。 



ックパターンを印刷する 




プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセットする 


プリンタドライパの設定画面を表示する今 P .27 


ノズルチェックパターンを印刷する 


f Canon PK 肪5の®ブテイ 固を ill 


をお其*ホ-卜 i 細 i 巧色が^ 2■テペティ 


♦ 嚇 





も巧-のモこ夕坦 u ®. 1 

1 OK 11 *ゎ 

セル1 •か(を 1 〜け 1 



^ ノズルチてックバタ-ン麵をクリッ 
クしまず。 


0 メッセージを確認して、 [OK] をク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

確認メッセージび表示された5、 [OK] をク U ックします。 


〇 ノズルチェックパターンを確認します。 ^P.3 吕 












1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセットする 

2 [ユーテイ II テイ]ダイア□グを表示する 

〇 [ファイル]メニューか5 [用紙設定]を選びます。 

〇 [ユーテイリテイ]をクリックします。 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 



0 メッセ—ジを 確認して、 [0K] をク U ックします。 
ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 


〇ノズルチェックパターンを確認します。 


,ノズルチェックパターンを確認する 
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ノズルチェックパターンを印刷してノズルが詰まっていると思われる場合は、プ 
リントヘッドをクリーニングしてください。ただし、プリントヘッドをクリーニ 
ングするとインクを消耗します。必要な場合のみ行ってください。 

d? 参考 

プ U ントへッドのク U —ニングは、プ U ンタの U セットボタンを押して行ラこともできます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認します。 

CD リセットボタンを押し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。 


プリントヘッドをクリーニングずる 


お手入れ 
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1 プリンタの電源を入れる 

2 [ユーテイ II テイ]ダイア□グを表示する 

〇 [ファイル]メニューか5 [用紙設定]を選びます。 
0 [ユーテイリテイ]をクリックします。 

3プリントへツドをクリーニングする 



〇確認メッセージび表示された5 [OK] をク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドのク IJ- ニングび開始されます。 

ク IJ- ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約巨0秒 
かかります。 

夕参ち 

へッドクリーニング終了後の操作について 

①ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドの状態を確認しまず。^ P .31 
CD 改善されないときは、ク U —ニングを3回繰り返します。 

③それでも改善されないときは、ヘッド U フレッシングを行います。 ^ P .3 百 
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プリントヘッドをリフレッシンク 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシ 
ングを行ってください。へッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりイン 
クを消耗します。必要な場合のみ行ってください。 

iMuuum 

1 プリンタの電源を入れる 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .27 
3 プリントヘッドをリフレツシングする 



©確認メッセージび表示された5 [OK] をク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドの U フレッシングび開始されます。 U フレッ 
シングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1〜吕分な 
かります。 

〇へッド U フレッシング終了後の操作を行います。^ P .3 巨の参考 





35 











1 プリンタの電源を入れる 

2 [ユーテイ II テイ]ダイア□グを表示する 

〇 [ファイル]メニューか5 [用紙設定]を選びます。 
0 [ユーテイリテイ]をクリックします。 

3プリントヘッドをリフレツシングする 



0確認メッセージび表示された5 [OK] をク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ IJ ントへッドの U フレッシングび開始されます。 U フレッ 
シングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1〜2分か 
かります。 

参考 

へッドリフレッシング接了をの操作について 

①ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドの状態を確認します。^ P.31 
© 改善されないときは、インクタンクを交換してください。 P.40 

③それでも改善されない場合は、プ U ントへッドが故障している可能性があります。修理受付窓□にご連絡く 
ださい。 
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プリントへツド位置を調整ずる 

畳線のずれなど、プリントへツド位置のずれび確認されたときには、プリントへツ 
ド位置を調壁します。 

墨ん '! 涵 

I プリンタの電源を入れ、 A4 サイズの用紙をセツトする 

紙間選択レバーは、普通紙側（ち側）に設定してください。 ^P.24 

1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P.27 
i プリントへツド位置調整パターンを印刷する 



L 


お手入れ 
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プリントへッド位置を設定する 



©完了のメッセージび表示された5、 [OK] をク U ックします。 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 

1 [ユーテイリテイ]ダイア□グを表示する 

〇 [ファイル]メニューか5 [用紙設定]を選びます。 

〇 [ユーテイリテイ]をクリックします。 
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リントへッド位置調整パターンを印刷する 


最も縦ずじび目立たない例 縦ずじび目立つ物 


[設定]をク U ックします。 


プリントへッド位置を設定する 


へッド位畳調密を巧います。 E 口刷されたバターン^を目?.しで.むらな< 
巧一なバタ-ンのを号を. A 〜 F 列モ n デ n の;曲卜入力しでください。 



A 列 区玉! 

日列臣玉] 
c 列に!！ 

な向 M 尝（か+1 
的' I Fin 


各パターンの中か S 最ち縦ずじの目 
立たない/ <夕ー ンの番号を入力しま 
ず。 

F 列のパターンが均一にな！5ないときに 
は、白い縦すじが最ち目立たないパター 
ンを選びます。 


メッセージを確認して、 [0 K ] をク 
リックしまず。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されまず。 



:ヘッド位置調整]をクリックしま 


ノズルデエックバタ-ン巧刷 

ノズルチ エツ ク巧のバターンを巧刷しミす 


、ツ ド位虽 I 间芭 

プリントへッドの取 y 円•け位 S の語差を巧正します 


プルダウンメニューか6 [テストプリン 
卜]を選びます。 


お手入れ 
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インクタンクを交換ずる 


インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクを 
交換ずるときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プ 
リンタでは、む下のインクタンクを使巧しています。 


ブラックインクタンク 


15 


カラーインクタンク 


な 


巳 CI -1 己 Black 


BCI -1 己 Color 


交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 

インクの巧0巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰^5?^えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外したが態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正し<お知5せでをません。 

♦ インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年政内に使い切るようにしてください。また、プリンタに 
取り付けてか5 6力月を目安に使い切ってくださし、。 

• インクタンクを包装している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封したインクタンクは邑力月臥 
内に使い切るようにしてくださし、。 

♦ 印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクびにじむことびあります。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの I ま能慰准持するために行ラクリーニンク'やへツドリフレツシンクでち、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場 S ま、すみやかに新しし vf ンクタンクに5^してください。 

1プリンタの電源が入つていることを確認し、プリントへツドカバーを開け 
る 

プリントへッドが交換位置に移動します。 
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インクのなくなつたインクタンクを取りかす 



•重要 


♦ 衣服や周囲を巧さないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。 

♦ 空になったインクタンクは、地域の条例にしたがって捨ててくださし、。 

3インクタンクを準備する 

新しいインクタンクを袋か5出し、オレンジ色の保護キャップを、取りかします。 
取りかした保護キヤップはすぐに捨ててください。 



お 

手 

入 

れ 



•重要 


♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでくださし、。 

地域の条例にしたびって捨ててください。 

♦保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れ 
ないでください。インクが正しく供給されなくなる場合 
があります。 
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4 インクタンクを取り付ける 


〇 


新しいインクタンクを斜めに1 
差し込 S みまず。 


9ィンクタンク轉して、ィ 
ンクタンクを固定しまず。 



5プリントへッドカパーを巧める 

プリントへッドびち側に移動します。 


r カチッ」という音びずるまで、 
しっかり巧してください 




•重要 


インクタンクを交換したときは、次の手順に従って必ずインクカウンタをリセットしてくださし、。 


インクカウンタを U セツトする 


新しいインクタンクに交換したときは、必ずインクカウンタを U セットします。インクカウンタ 
を IJ セットすることで、インク残量警告び正しく表示されます。 

■ インク交換の確認メッセージび表示をれたとをには 

ブラックインクタンクまたはカラーインクタンクを取りかしたあとに、印刷を開始すると、 
インクタンクを交換したかどうかを確認するメッセージび表示されます。インクタンクを交 
換したときには、次の手順にしたびってインクカウンタを U セットしてください。 


•重要 


Windows XP/Windows 2000でホ外線通信を行っている場合は、インクタンク交換の確認メッセージは表をされま 
せん。新しいインクタンクに交換したときは、必ずプリンタドライバの設定画面でインクカウンタのリセットを行って 
<ださい。 
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インクカウンタを y セットする 

〇 メッセージを確認し、[はい](または [ OK ]) をク U ックします。 

新しいインクタンクに交換したときに[いいえ](または[キャンセル])をクリック 
してしまうと、インク残量警告び正しく機能しません。そのときは、プ U ンタドライ 
パの設定画面か5インクカウンタを U セツトしてください。 



0交換したインクタンクを選び、 [0 K ] (または[実行])をク U ックします。 

取りかしたインクタンクび選択できるようになっています。 

ブラックとカラーの両方のインクタンクを交換した場合は、[ブラックインクタンク] 
[カラーインクタンク]両方にチエックマークを付けてください。 

新しいインクタンクに交換していないときは[キャンセル]をク U ックしてください。 



参ち 

プリンタドライ K の設定画面か百インクカウンタをリセットするには 
化 IJ! •刪 

①プリンタの設定画面を開き（崎 P.27)、 [ユーティリティ]タブをク U ックする 
©[ユーティリティ]シートか！5 [インクカウンタリセット]をク U ックする 
操作©の画面が表示されます。 

③新しくセットしたインクタンクを選んで、 [0K] をクリックする 

①[ファイル]メニューか5 [用紙設定]を選ぶ 

©[ユーティリティ]をク U ックし、[ユーティリティ]ダイア□グボックスを開く 

③ メニューか！5 [インク残量設定]を選ぶ 

④ [インクカウンタリセット]をク U ックする 
操作 0 の画面が表示されます。 

⑥新しくセットしたインクタンクを選んで、[実行]をク U ックする 


广 

L 


お手入れ 
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インク巧量警告とは 


インク残量警告は、インクカウンタびインクの使用量をカウントし、印刷中にインクび少なくなつ 
たことを知5せて <れる機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、 U セットされた時点を満杯とみなし 
て残量をカウントし始めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずインクカウンタ 
を IJ セットしてください。 IJ セットすることでインク残量警告び正しく表示されます。 

■ インク巧■警告び表おをれたとをには 





[ が届件止の I [ジ3ブー醉ちモが] 


阶 Win 雨 il 


I PIXUS 50 i 


き舞る： report.bmp 
巧刷ぺ-ジ： 1ぺ—ジ目 

か刷中： 


1备旧 


(ンク巧さ 




]け2ぉ 


少な<なつでいま了ゥ 


[!] び表示されているインクタンクは、インク残量び少なくなっています。 

新しいインクタンクをご用意ください。 

参ち 

バックグランド印刷を[オン]にしているときは、巳 J プリントモニタにインク残量警告が表示されます。巳 J プリント 

モニタの詳細については『プリンタ活巧ガイド』を参照してください。 

■ インク巧量警告を正し<表示をせるためのま意 

• 新しいインクタンクに交換した5、必ずインクカウンタを U セットしてください 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットしないと、実際のインク 
残量は満杯なのにインクカウンタは満杯にな5ないため、インク残量警告び正しく表示 
でをません。 

• 使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットしないでください 
使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットすると、実際のイン 
ク残量は満杯でないのにインクカウンタび満杯に戻るため、インク残量警告び正しく表 
示でをません。 


•重要 


新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセツトしなかったときには、次回、新しいインクタンク 
に交換し、インクカウンタをリセットするまで、インク残量警告は正しく表をされません。 

詳しくは「インクタンクに？マークが表示される」 （^P. 己 6) を参照してください。 
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ほ用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の巧利用のために、使用済みインクタンク、 BJ カートリッジの回収を推進 
しています。 

この回収活動は、お客様のご協がこよって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンじよる環境保全と資源の有効'活用"の取り組みの主旨じご賛同い 
ただき、回収じご協力いただける場合口よ、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ 力ートリッジ 
を、お近くの回収窓I Iまでわ持ろくださいますようわ願いいたします。 

キヤノン販売ではこ''販売店の協心の下、全国に 2000 拠点をこえる回収窓口をご用意 V げこし 
ております。 

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設貴を順次進めております。 

回収翻Iにつきましては、下記のキヤノンのホームぺージト.で 
確認いただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済み 
インクタンク、 BJ 力ートリッジをビニール袋などに入れ、化域の 
条例に従い処分してください。 




お 

手 

入 

れ 
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困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

ぶをち 

ここでは、発生しやずいトラブルを中むに説明しまず。該当ずるトラブルが見つか!5ないとまには『プ IJ ンタミ舌用ガイ 
ド』を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインス!ルでさない^ P .47 
♦ 印刷結果に満足できない 

最後まで EP 刷でをない^ P.48 

印刷されない/印刷がかずれる/違ラ色になる/白いすじび入る/畳線びずれて印刷される4 P.48 
用紙がカールする/インクがにじむ/はがをび巧れる^ P.49 
印刷面びこずれる与 P.4 白 


♦ 

♦ 

♦ 

♦ 


印刷び始まらない/途中で止まる^ P . 己0 
用紙がラまく送日れない^ P . 己1 
電源ランプがオレンジ色に点滅している^ P . 己吕 
画面にメッセージが表示されている 


tV iL , ル" 化 ■! USBnnn への 「書込みエラー/出カエラー」び表示されている^ P. 已3 


■抑而而!而I 「エラーま号 
「エラーま号 
fi fa 県 ■ 「エラー番号 


本202」 （* は英字）が表をされている今 P.54 
本203」 （* は英字）が表をされている今 P.54 
本300」 （* は英字）が表をされている今 P.5 己 


「インクタンクを新しいものに交換しましたか？」と表をされている ^P.55 
インクタンクに「？」マークび表示される今 P. 已6 


♦ 赤が線通信でうまく印刷できない•日7 
♦ デジタルカメラか5ラまく印刷できない•日9 



エラーが巧をしたとまは 


印刷中に用紙びなくなったり、紙づまりなどのトラスレが発生すると、自動的 
に BJ ステータス モニタが表示されまず。 巳 J ステータス モニタが表をされた 
場合には、[プリンタ情報]に表示されている巧処方まにしたびって操作して 
<ださい。 

また、ご使巧の環境により巳 J ステータスモニタ政外の画面が表おされた場合 
は、メッセージにしたがって対処してください。 


* Windows Me/Windows 98をご使用の場合は、巳 J ステータスモニタに[ガイド]タブが表をされます。 
[プリンタ情報]に表示されているエラー内容を確認後、[ガイド]タブをク U ックし、メッセージにしたがって 
対処してください。 

半 Windows XP/Windows 2000でホ外線通信を行っている場合は、ステータスモニタは表をされません。 
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インス I -ール用の CD - ROM が自動的 
に起動しない 


龜，ル"化'! [スタート]か5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィン 
ドウにある CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 
Windows XP む外をご使用の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウにある CD - 
ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 

斷 jr 里 I 画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリック 

します。 


■ 1 

1 1 

インス1ル巧 CD - ROM に異常があ 
る 

インストール用 CD - ROM に異常がある場合は、ご相談窓口にご相談くださ 
い。 

墨画 JJ Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM が読めるかドう 

か確認してください。 

が b 而 mSl CD - ROM ぞわットしたとホに、 CD - ROM のアイコンが表示 

をれるかどラか再度確認してくだをい。 


インス I -ールの途中で巧の画面に進 
めなぐなつた 


i 


て< 扱、 

1— み DS 居 ta 亞して < ださ巧ホ苗 
ホ术-卜同±ザ向かり合うようじして 


ホ« 

*如て< 防、 


f_\nr<£ な、 
a 宙な S 白 MSS けんこの SS 石 行 ちげな、， 

自时贈, 

B» 巧I巧 巧這口 な >1* が阵扣 a 巧】がわルて巧む、。 


[プリンタの接続巧]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス I ルをやり直してください。 

♦ US 日ケーブルで接続ずる場合 
① [キャンセル]をクリックずる 
③ [インストールの終了]画面で、 
[OK] をクリックずる 
(D [終了]をクリックし、 CD-ROM を 
取り出す 

® プリンタの電源を切る 
( D コンピュータを再起動ずる 
® 『かんたんスタートガイド』の説明 
にしたがって、プリンタドライバを 
ちラー度インストールずる 
♦ ホが線通信で接続ずる場合 
① [手動選択]をクリックずる 
③ ポートを選択ずる 

• Windows XP/Windows 2000 
一 [ 旧 ：] 

• Windows Me/Windows 98/ 
Windows 目日 一 [LPT3 ； ] 

& お使いのコンピュータによ 0 

[LPT3 : ] 政外び表示されるこ 
とびありまず。 

CD じ欠へ]をクリックずる 


♦プリンタドライバびインス I >ールでをない 


原因 •加 


手順通りにインス1ルしていない 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインス1ルしてください。 
正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してください。 
臟，ル"‘1け エラーが荒生してインス!ラが強制終了した場合は、コン 

ピュータを再起動して再インストールしてくだをい。 


ほかのアプ U ケーシヨンソフトを起 
動している 

ほかのアプリケーションソフトをずベて終了させてか5、ちラー度インス 

1-ールしてください。 


困つたとさには 
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♦印刷結果に満足でをない 


C 最をまで印刷でさない ) 

原因 ■ぷ妳ぷ* 

用紙サイズの設定が印刷ずる用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙ヴイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 または[用 
紙設茵ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認し、印 
而 IJ ずる用紙と同じヴイズに設定してくだをい。 


八ードディスクの空き容量が不足し 
ている 

A - ドディスクに十分な空を容量がないときは、不要なファイルを削除して 
空さ容量を増やしてください。 


ホ外線通信を行っているとさにホ列 
線を適った/近くで他のホ列線通信機 
器び動作している 

赤外線通信で印刷しているときに、プリンタとコンピュータや PDA のホが 
線通信ポートの間を10数秒 W 上遮ると、印刷中の用紙は排出され、プリン 
夕はリセットされまず。障害になっているものを取り除き、印刷をやり直し 
てくだをい。 

また、近くで赤列1 線通信機器を動作させると混信して印刷び最後まで巧われ 
ないことびありまず。赤夕1•線通信で印刷ずるときは、付近でテレビのリモコ 
ンなどのほかの赤夕+線通信機能を動作させないでくだをい。 

今 r ホ列線通信で印刷ずるには J ( P .21) 


( 印刷されない/印刷びかすれる/違5ちになる/白いすじび入る/畳線びずれて印刷される ) 


インクタンクがしっかりセツトをれ 
ていない 

プリントヘッドカバーを開け、インクタンクの 「 PUSH 」 を押し、インクタ 
ンクがしつかりセットされているかどうか確認してください。 


プリンタドライ/ (で正しい用紙が選 
ばれていない 

プリンタドライバの[薑本設定]シート （ Windows )、 または[プリント] 
ダイア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 




プリントヘッドの目づまり/プリン ノズルチェックパターンを印刷してくだをい。 

トヘッド位置がずれている 今 「ノズルチ I ックパターンを印刷ずる J ( P .31) 


♦ インクが正常に出ていない場合 

今「プリントヘッドをクリーニングずる」 （ P .33) 

今「プリントヘッドをリフレッシングずる」 （ P .3 已） 

♦へッド位置がずれている場合 

今「プリントへッド位置を調整ずる J ( P .37 ) 

それでち正常に印刷をれないときは、インクびなくなつている可能性があり 
まず。新しいインクタンクに交換してください。 

また、一度取り列した保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり 
空気が入つたりしてインクが出なくなることがありまず。 


■ 1 

1 1 

紙間選択レバーが適正でない 

紙間選択レバーを印刷ずる用紙に合わせてセツトしてください。 ^ P .24 
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■ 1 

1 1 

給紙□ーラがミちれている 

給紙□ーラをクリーニングしてください。 

今 r 用紙がラまく送5れない J ( P . 己1 ) 


宛る面を[普通紙]で印刷している 

はびきの宛る面を印刷ずるとをは、プリンタドライバの[用紙の種類]で 
[はがさ]を設定してください。 


はがさがカールしている 

はがきを逆向きに m ばて力ールを直してか5セツトしてください。 


( 印刷面びこすれる ) 


適切な用紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどラか確認してくださ 
い。 

今「使巧でさない用紙について」 ( P .7 ) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下ずる場合がありまず。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでを 
る用紙かどラか確認してください。 

今「フチなし全面印刷でさる用紙について」 ( P .13 ) 


適切な印刷品位が選択されていない 


印刷品質（印刷品位）を「きれい」 （ r 高品位 J ) に設定してくだをし、。 

[基本設定]シートで、「印刷品質」を「されい」に設定しまず。 


① [プリント]ダイア□グで、「印刷設定 J か5「マニュアル J を選び、[詳 
細設定]ボタンをクリックしまず。 

② [詳細設定]ダイア□グで、「印刷品位 J を情品位 J に設定しまず。 


■ 1 

1 1 

用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどラか確認してください。 


( 用紙びカールする/インクびにじむ/はびをび巧れる ) 


薄い用紙を使用している 

写實や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、高品位 
専用紙やプ□フエッシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずる 
ことをお勧めしまず。 ^ P .23 

1 1 

1 1 


濃度を高く設定している 


プリンタドライバで濃度の設定を憤く設定してください。 

ルリ化 ■! 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P . 吕7 

② [基本設定]シートの[色調藝]で[マニュアル調碧]を選び、嚴定] 
をクリックずる 

感[濃固のスライドパーをドラッグして調整ずる 

① [プリント]ダイア□グを開く 

② [印刷設定]で[マニュアル]を選び、[詳細設定]をクリックずる 

感[カラー]アイコンをクリックし、[濃度]のスライドパ‘一をドラッグし 
て調整ずる 


acintosh 


困つたとさには 
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♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 

原因 ■ぷ师ぶ • 


長い時間、連続印刷しているためプリ 
ントへッドが過熱している 

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1已分む上お待ちくださ 
い。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護ずるため、印刷が一 
時的に停止しまずが、しば5くずると印刷が再開されまず。 

| A 注意1プ U ント へッ ドの周辺1しは手を触れないでください。高温1しなっ 
ている場合があります。 


高精細な写真や絵を EP 刷している 

印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中です。写真などのデータ 
は容量が大定いため、処理に時間がかかり、止まったよラに見えます。 


接続ケーブルが長ずぎる 

已 m む巧の USB ケープルを使用してくだをい。 


コンピュータ側のトラブル 

コンピュータを再起動ずると、トラブルが解消されることがあります。また、 
印刷ジョブが残っている場合は、削除してくだをい。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P . 27 

⑤ [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリックする 
感 [ジョブー覧を表示]をクリックずる 

(4) [プリンタ]メニューか目[ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98 /Winclows 95をお使いの場含は、削除す 
る艾書をク U ックし、[プリンタ]；<ニューか5 [印刷ドキュ方ントを削 
除]を選びます。 

⑥ 確認メッセージが表示された5、[はい]をクリックずる 

① システムフオルダの機能拡張フオルダにある旧 J プリントモニタ]を夕’ 
ブルクリックずる 

② 削除ずる夕書をクリックし、這3をクリックずる 


ホが線通信で正しい距離と位置に 
セツトしていない 

プリンタとコンピュータや PDA (携帯情報端末）などのホが線通信ポート 
が、正しい角度、距離で向を合うように置いて、間を適るものを取り除を、 
印刷をやり直してください。通信でをる距離や角度はコンピュータや PDA 
の機能、が部環境により異なりまず。通信相手との距離が 0.8 m L ソ巧で、通 
信が良好に行える位置に設置してください。 

^ r 赤列線通信で印刷ずるには J ( P .21) 


「* * * ポートに書き込みできませ 
ん J とメッセージが表示をれている 

プリンタドライパの印刷巧のポートで、赤外線通信ポートび指定されていな 
いときは、 rXXX ポートに書き込みできません」（ XXX は選巧されている出力 
巧のポートるになりまず）というメッセージが表示され、印刷が始まりませ 
ん。旧ポート （Windows Me/Windows 98 /Windows 日已の場合は、 
LPT 3 ポート）を指定してか5印刷をやり直してくだをい。 

^ r 赤列線通信で印刷ずるには J ( P .21) 
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給紙□ーラがミちれている 

次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

①電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 


り除< 


⑤リセットボタンを巧し続け、電源ランプが3回点滅したときに離ず 


給紙□ーラび回転します。 


感同様の操作を、あと1回繰り返ず 
® A 4 ヴイズの普通紙をセットずる 

感 リセットボタンを巧し続け、電源ランプび3回点滅したときに離ず 


セットした用紙び給紙され、排紙されまず。 


用紙び詰まった 


巧の手順にしたがって用紙を取り除さまず。 

①排紙側または給紙側か6引き出しやずいほラに用紙 
をゆっくり引っ張る 

-用紙び破れてプリンタ内部に残った場合は、プリ 
ントへッドカバーを開けて取0除いてください。 
このとさ、内部の部品には触れないよラにしてく 
ださい。 

-用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して 
電源を切り、再度電源を入れ直してください。巧 
紙び自動的に排出されます。 

③プリントヘッドカパ‘一を閉じる 
( D 用紙をセットし直し、リセットボタンを巧ず 
用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、ま 
た取り除いても用紙づまりのエラー （ P . 日 2) が解除され 
ない場合には、お買いホめの販売店または修理受付窓口に 
ご相談ください。 



♦用紙びラま<送6れない 


し原因 ） •ぶ W ぶ* 


適切な巧紙を使用していない 

• 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。 


与「使用でさない用紙について」 （P.7) 


• ▽ (積載）マークを越えていないかどラか確認してください。越えてい 


るときは、セットずる枚数を減5してください。 


^「用紙をセットする」 （P. 白） 


困つたとさには 
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♦ 電源ランプびオレンジ色に点滅している 

プ U ンタにエラーび起きると、電源ランプび緑色に点：打後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、ェラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点な）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点好）ー オレンジ色に,点滅一、 

し _ _ ) 繰り返し 


2回 

用紙がない/給紙できない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを巧してください。 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトボタンを押してください。 
^ P .51 


目回 

プリントへッドが装着されていない 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取り付 
けてぐださい。 


7回 

プリントへッドの不良 

電源ボタンを押してプリンタの電源を切ってか5、再び電源を入れ直してく 
ださい。 

それでもエラーび解決されないときには、プリントへッドが故障している巧 
能性がありまず。修理受付窓□にご連絡ください。 


S 回 

廃インクタンクが満杯になりそう 

リセツトボタンを巧してエラーを解除しまず。 

しば!5くの間は印刷でさまずが、満杯になると印刷でをなくなりまず。お早 
めに修理受付窓□にご連絡ください。 


9回 

インクタンクがセツトされていない 

ブラックまたはカラーのインクタンクがセットをれていないとさは、インク 
タンクをセットしてください。今 P .40 

インクタンクがセットされているとさは、インクタンクの 「 PUSH 」 を押し 
て、しっかりセットをれているか確認してくだをい。 


10回 

バッテリの容量が少なぐなつている 

オプションのバツテリ容量が少なくなっていまず。 W 下の操作にしたがって 
ください。 

① プリンタの電源をオフにずる 

② 付属のユニバーヴル AC アダプタを接続ずるか、巧電済みのバツテリを 
セツトずる 

感プリンタの電源をオンにずる 

バツテリの操作については、パツテリに付属の使用説明書をご覧ください。 


夕参ち 


電源ランプびオレンジ色と緑色に空互に点滅したとまは 

ヴービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。いったんプリンタの電源を切り、電源プラグをコンセント 
か！5抜いてか6、もラー度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。 
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プリンタポートの設定と接続されて 
いるインタ フエー スが異なつている 


プリンタポートの設定を確認してください。 

♦ USB ケープルで接続している場合 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
今 P .28 

② [ポート]タブ（または[詳細設定]タブ）をクリックし、印刷するポー 
卜で 「 US 巳 nnn(Canon 円 XUS 己 Oi )」 または 「 USBPRNnn に anon 
PIXUS 50 i)J ( n は数字）を選ぶ 

参赤外線通信で印刷している場合 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
今 P .28 

② [ポート](または[詳細])タブをクリックし、印刷巧のポートに赤 
列線通信ポートが選ばれていることを確認ずる 

Windows XP/Windows 20日日をご使用の場合、「旧」と表示され 
ているポートび赤外線通信ポートにな0ます。 

Windows Me/Windows 目 S/Windows 9已をご使巧の場合、「赤 
外線プリンタ (LPT) ポート」と表示されているポートび赤外線通信 
用ポートにな0ます。 

例： rLPT3 ;赤か線プ U ンタ （LPT) ポート」 

《コンピュータによ0 rLPT3;」 政外のポートび設定されている 
場含びあります。 


プリンタとコンピュータが正しく接 
続されていない 


プリンタとコンピュータがしっかり接続されていることを確認してくださ 
い。 

♦ 中継機や外付けバッファ、 US 日八ブなどを使用している場合は、それ5 
を外してプリンタとコンピュータを直接接続してか目印刷してみてくだ 
をし V 正常に印刷される場合は、中継機、列付けバッファ、 USB 八ブの 
販売元にご相談くだをい。 

♦ ケーブルに不具合があることち考え5れまず。別のケープルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


♦画面にメッセージび表巧されている 



r 書込みエラー/出カエラ ー J び表示されている ) 

原因 


プリンタの準備びでさていない 

電源ランプが点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消打しているとをは、電源ボタンを押して電源を入れてくださ 
し、電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をしていま 
ず。点灯に変わるまでお待ちくだをい。 


用紙がセツトされていない 

用紙をセツトして、リセツトボタンを f 甲してください。 

用紙なしエラーが一定時間 W 上放置されるとメツセージが表示されること 
がありまず。 


困つたとさには 
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プリンタポートの異常 


♦ USB ケーブルで接続している場合 

① [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ□パティ]を選ぶ 

② [八ードウ エア] シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 
[USB (Universal Serial Bus ) コント□—ラ]をクリックしたあ 
と、 [ USB 印刷ヴポート]をダブルクリックずる 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、[デバイス 
マネージャ]シートで[ユニバーサルシ U アルバスコント□ーラ]を 
ク U ックしたあと、 [Canon 円 XUS 日日 i] をダブルクリックしてく 
ださし、。 


感[き腳シートにデバイスの異常に関ずる記述が表示されているか確 
詔ずる 

♦ WindowsXP/Windows 2000 /Windows Me で赤外線通信で印刷し 
ている場合 

① プリンタの赤外線通信ポートに、コンピュータや PDA のホが線ポー 
卜を近づけると、タスクバーに赤外線のアイコンが表示される 

② ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

「已 Oi は範囲巧にあります」と表示されれば、印刷巧能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向きを変 
えるか、電源を切ってください。 


♦ Windows 98 /Windows 95で赤列線通信で印刷している場合 

① [マイコンピュータ]をちクリックして、[プロパティ]を選ぶ 

② [デバイスマネージャ]シートで[ポート （ C 0 M & LPT )] をクリッ 
クし、[低！赤外線 LPT ポート ] (Windows 98) または[ホ列線プ 
リンタ （ LPT ) ポート ] (Windows 9日）をダブルクリックずる 

感[き腳シート（または[情報]シート）にデバイスの異常に関ずる 
記述が表示されているかを確認ずる 


プリンタドライバが正しくインス プリンタドライパを削除し、再度インストールし直してくだをい。 

トールされていない ① [スタート]メニューか 6 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラ 

ム])、 [ Canon 円 XUS 已 Oi ] の順にクリックし、[アンインス!ル] 
を選ぶ 

②画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバをイ 
ンス I -ールしてくだをい。 



r エラー番号：* 202 J (* は英字） び表巧されている 


メモリ容量が不足している 

コンピュータのメモリ容量が不足していると、エラーになることがありま 
ず。アプリケーションソフトの使用説明書をご覧になり、メモリ容量を確認 
してぐださい。 


^ [エラー番号： 

* 203 J いは英字） び表示されている ) 


プリンタドライバが正しくインス 

1ルされていない 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してくだをい。 

プリンタドライパの削除方法については『プリンタ活用ガイド』を参照して 
ください。 
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プリンタの準備ができていない 電源ランプが点なしていることを確認してください。 


電源ランプが消口しているとをは、電源ボタンを押して電源を入れてくださ 
い。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をしていま 
ず。点なに変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータが正しく接 プリンタとコンピュータがしっかり接続されていることを確認してくださ 
続されていない し、 

♦ USB 八ブなどを使用している場合は、それ目を外してプリンタとコン 
ピュータを直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷をれる 
場合は、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

• ケーブルに不具合があることち考え5れまず。別のケープルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


[セレクタ]の接続巧に選択されてい①アップルメニューか5 [セレクタ]を選ぶ 
ない ②[円 XUS 己 Oi ] のアイコンをクリックし、[接続巧]に 

[PIXUS 50 i ] が表示されていることを確認する 

参考 

臥上の巧処方法にしたがって操作してち解決しない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□ールパネル書類を外して 
印刷してみて < ださい。 



ブラックまたはカラーのインクタン ♦ インクタンクを交換していないとき 

クを取りがした [いいえ](または[キャンセル])をクリックしてダイア□グを閉じます。 


ブラックまたはカラーのインクタンクを取りがすと、次の印刷時にイン 
クタンク交換の確認><ッセージび表示されることびあります。インク交 
換の確認六ッセージは、表示する/しないを、設定することびできます。 

♦ インクタンクを交換したとき 

[はい](または[日口）をク U ックし、交換したインクタンクのインク 
カウンタを U セットして<ださい^ P.42 



困つたとさには 
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( インクタンクに 「？ J マークび表示される 

け.!【•リル I 化抑雨 n 


Canon PIXUS 50i - USB001 [― 


オフシむ。）ヘルプお） 

式V邱巧;1 

場 

邮枠け。 

TS のインウのけす Bfl です， 

交を i るをさ巧>7乂巧ン i# ろ ri5 巧こ用ま 
げを、 

フ55如りンウ巧量4正しくな刘で#てがみ呵 
巧'をがありますので.れン M ンな巧冉し 
た 1み；;、のンみライ/のユ-ティリティでインり力， 

ウン巧りの卜してくたな、 

度 


巧ち电： お buH 

ドキユ火/卜る： Documen 加 

巧届1バ—リ： 1/1 

1印届件止が11ジジー辟を示り）1 


Canon Pixus 501 


Version 4.2 

まミ目を：お話みください 



が刷ぺ — ジ： 1 ぺ■ジ目 

1 吕旧 


En 刷中 ：^ 


1 口 0 も 

ィンク巧畳：暫国 



原因 


■ぷ妳ぷ— 


インクタンクを交換したときにイン新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタを U セツトしてくだ 

クカウンタを正しくリセツトしな をい。今 P .42 

かつた 


インク残量警告設定について 

新しいインクタンクに交換し、インクカウンタをリセットするまでは、インクカウンタに [?] マークび表示さ 
れます。 [?] マークを表示させたくない場合やインク交換の確認メッセージを表をさせたくない場合は、イン 
ク残量警告設定で設定して < ださい。 

①プリンタの電源が入っていることを確認する 
③プリンタドライバの設定画面を開く^ P .27 

③[ユーティリティ]タブをク U ックし、[インク残量警告設定]アイコンをク U ックする 
® [インク残量警告を表示する]または[インクタンク交換の確認メッセージを表をする]のチェックマークを 
外す 

⑥[送信]をクリックする 

①プリンタの電源が入っていることを確認する 

感[ファイル]メニューか5 [巧紙設定]を選び、[用紙設定]ダイア□グを開く 
③[ユーティリティ]をクリックずる 

® メニューか5 [インク残量設定]を選び、[インク残量警告設定]アイコンをク U ックする 
⑥[インク残量警告を表示ずる]または[インクタンク交換の確認メッセージを表示ずる] から [表をしない] 
にチェックマークを付ける 
愈[送信]をクリックする 
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♦赤外線通信でうまく印刷できない （ Windows ) 


原因 

•ぶ 

必要なドライパびインス!-ールをれ 

参 Windows 9已 1 U 外をご使用の場合 

ていない 

Windows 98じ(上びプレインストールされ、コンピュータに Microsoft 


社製赤外線通信ドライバびインス1-ールされている必要びあ0ます。 


参 Windows 9已をご使用の場合 


コンピュータに Microsoft 社製赤外線通信ドライババージョン2.日びイ 


ンス1-ールされている必要びあ0ます。 


今 「赤外線通信で印刷するには」 （P .2]) 


Windows XP/Windows 2000 /Windows Me をご使用の場合 

① プリンタの赤外線通信ポートに、コンピュータや PDA の赤が線ポー 
卜を近づけると、タスクバーにホ巧線のアイコンが表示される 

② ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

「已日 i は範囲巧にあります」と表示されれば、印刷巧能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向きを変 
えるか、電源を切ってください。 

参 Windows 98 / Windows 95をご使用の場合 

ホが線モニターを起動して、赤外線通信ドライバび使巧巧能になってい 
るか確認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定] ーロント □- ルパネル] 
の順にクリックずる 

② ウィンドウ巧に[ホ列線モニター]アイコンびあるかどうかを確 IS し 
てぐださい。 

アイコンび表示されていれば、必要な赤外線ドライバびすでにインス 
I''ールされています。表示されていない場合は、コンピュータに付属 
の使用説明書を参照して < ださし、。 

感[赤列線モニター]アイコンをダブルクリックしまず。 

® [オプション]シートの脉が線通信を使用可能にずる ] (Windows 


98) または[次のポートで赤外線通信を使用可能にずる ] (Windows 
95) をクリックしてチェックマークを付けまず。 


■ 1 

1 1 

設置場所、距離、角度が正しくない 

「赤列線通信で印刷ずるには J ( P .21) を参照して、正しい設置場所、距離、 
角度を確認してくだをい。 


PC / AT 互換機 1 U 外のコンピュータ、 
IrDAl . l に華拠していないホが線 
ポートを使用している 

本プリンタの赤外線通信機能は、 PC / AT 互換の コン ピュータ （ DOS / V 機 
とも呼ばれまず)、 PDA は IrDA 1.1 に準拠した赤外線ポートを備えた機種 
のみに対応していまず。その他の コン ピュータや PDA では、赤夕+線通信で 
の印刷はでさません。 


ホが線通信ドライパが使用可能に ♦ 
なつていない 



印刷巧のポートび正しく設定されて 
いない 


プリンタポートの設定を確認してください。 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
今 P .28 

② [ポート](または[詳細])タブをクリックし、印刷巧のポートにホ 
が線通信ポートが選ばれていることを確認する 

Windows XP/Windows 20日0をご使用の場合、「旧」と表示され 
ているポートび赤外線通信ポートにな0ます。 


Windows Me/Windows 目 S/Windows 9已をご使巧の場合、「赤 
外線プリンタ (LPT) ポート」と表示されているポートび赤外線通信 
用ポートにな0ます。 

例： rLPT3 :赤か線プ U ンタ （LPT) ポート」 

《コンピュータによ0 rLPT3:」 外のポートび設定されている 
場合びあります。 

ク參を 

赤外線通信でコンピュータに接続されているか確認ずるには 1 U 下の操作に 
したがってぐださい。 

参 Windows XP/Windows 2000 /Windows Me をご使用の場合 

①プリンタの赤列線通信ポートに、コンピュータや PDA のホが線ポー 
卜を近づけると、タスクバーに赤外線のアイコンが表示される 
霞ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

「已 Oi は範囲巧にあります」と表示されれば、印刷巧能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向きを変 
えるか、電源を切ってください。 

参 Windows 98 / Windows 95をご使用の場合 

赤外線モニターを起動して、赤外線通信ドライバび使巧巧能になってし、 
るか確認してください。 

① [スタ ー ト]ボタンをクリックし、驗定]一[コント□-ルパネル] 
の順にクリックずる 

② [赤外線モニター]アイコンをダブルクリックしまず。 

⑤[状態]シートに「己 OiJ と表示されていることを確認してください。 

別の機器名び表示されている場含は、その機器の向さを変えるか、電 
源を切って < ださし、。 




♦デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオか5直接印刷を行ったとをに、デジタルカメラやデジタルビデ 
才にエラーび表示される場合びあります。表示されるエラーと対処方法はじ(下の通りです。 

ぷ参ち 

♦ 本プ U ンタと接続して直接印刷できるのは、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデ 
才です。 

♦ 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオを接続したときには、プ U ンタの電源ランプがオレンジに点灯したままの 
状態になります。このときは、接続ケーブルを抜き、いったんプリンタの電源をオフにしてか5、電源を入れ直して 
<ださい。 

♦ 接続した状態での操作時間び長すざたり、データ送信に時間びかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合がありまず。そのときは、いったん接続ケーブルを抜き、接続し直してか5操作をやり直してください。 
♦ デジタルカメラでは、インク残量警告を表をすることはできません。 

♦ インクタンクを交換したときには、いったんデジタルカメラとの接続を中止し、コンピュータの操作でインクカウン 
夕を U セットしてください。 ^ P .42 

インクカウンタを U セットしない場合は、インク残量が正しく表示されません。 

♦ 表をされるエラーやが処方まについては、デジタルカメラやデジタルビデオに付属の使用説明書も合わせてご覧くだ 
さい。 


カメラ側エラー表示 

原因 

巧処方 ミ 去 

プリンターは巧巧中です 

コンピュータなどか！5印刷し 
てし、る 

印刷が終了するまでお待ちください。 

プ IJ ンターは準厢中です 

プ U ンタが準備動作をしてい 
る 

準備動作が終了するまでお待ちください。 

ぺーパーびあ0ません 

用紙びセットされていない 

プリンタに用紙をセットして、プ U ンタのリ 
セットボタンを押してください。 

ぺーパーび記まりました 

用紙び詰まっている 

用紙を取り除き、用紙をセットしてリセット 
ボタンを押してください。 

プ y ンターカバーび巧いています 

プリントへッドカバーが開い 
ている 

プ U ントへッドカバーを閉じてください。 

プリントヘッド未装着 

プ U ントへッドが装着されて 
いない（プリンタの電源ラン 
プ邑回点減） 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがっ 
て、プ U ントヘッドを取り付けてください。 

プリントへッドの不良（プリ 
ンタの電源ランプ7回点減） 

プリントへッドび故障している可能性があり 
ます。修理受付窓□にご連絡ください。 

廃インクタンクび満杯でず 

廃インクタンクが満杯になり 
そラ 

プ U ンタのリセットボタンを押してエラーを 
解除します。しば5くの間は印刷できますび、 
満杯になると印刷できなくなります。お早め 
に修理受付窓□にご連絡ください。 

インクびあ日ません 

インクタンクがセットされて 
いない 

インクタンクがセットされていないとさはイ 
ンクタンクをセットしてください。インクタ 
ンクがセットされているとさは、インクタン 
クの 「 PUSH 」 を押してしっかりセットされ 
ていることを確認してください。 


困つたとさには 
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カメラ側エラー表示 

原因 

巧処方巧 

プ U ンタートラブル発生 

パッテ U の容量びかなくなっ 
ている（プリンタの電源ラン 
プ10回点減） 

オプシヨンのバツテ U の容量が少、なくなって 
いまず。 W 下の操作にしたがってください。 

①プ U ンタの電源をオフにします。 

® 付属の ユニバーサル AC アダプタを接続す 
るか、充電済みの バツ テリを セツ トしま 
す。 

感プ U ンタの電源をオンにします。 


サービスが必要なエラーび起 
こっている（プ U ンタの電源 
ランプがオレンジ色と緑色に 
交互に点滅） 

いったんプリンタの電源を切り、電源プラグ 
をコンセントか5振いてか！5、ちラー度電源 
を入れ直してみてください。それでも回復し 
ない場合は、お買い求めの販売店または修理 
受付窓□にご相談ください。 

ぺーパーの種類び違いまず 

本プリンタで対応していない 
用紙び選択されている 

デジタルカメラでいったん印刷を中止し、本プ 

U ンタで印刷できる用紙を選択し直してくださ 
い。 







『プリンタ活用ガイド』を読ちラ 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表示する 


『プ IJ ンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方まについて説明します。付属のアプ IJ 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてもここ 
をお読みください。 




1 CD - ROM の開始画面を表示する 

〇『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 

しば5くすると、プ□グラムび自動的に起動し、開始画面び表示されます。 

ぶ参考 

♦ CD-R 日 M をセットしてもプ□グラムが自動起動しない場合は、[スタート]メニューか5 [マイコンピュー 
夕] を選び、 CD-R 日 M のアイコンをダブルクリックしまず。 

Windows XP 臥外は、デスクトップ上にある[マイコンピュータ]アイコンをダブルク U ックし、 CD - 
ROM のアイコンをダブルク U ックします。 

♦ 「使用許諾契約書」画面び表おされた場合は、内容を確認し、同意する場合は[はい]をク U ックします。 
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■ 『プリンタ活用ガイド』をインストールしない場合 

2『プリンタミき用ガイド』を表示する 



■ 『プリンタ活用ガイド』をインストールする場合 

ぶ参ち 

『プリンタ活用ガイド』をインス!-ールずるには、八ードディスクに1日 M 巳扮上（『アプリケーションガイド』 
もいっしょにインス!-ールする場合は、 30 M 目总上）の空き容量び必要になります。 

2インストールを『プリンタミき用ガイド』を表示する 
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StartHt 


み 



[ OK ] をクリックしまず。 



ぷ参考 


♦ インス!-ールした『プ U ンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を表示ずるときは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、[円 XUS 已 Oi ガイド]-[プリ 
ンタ活巧ガイド](または[アプ U ケーションガイド])の順に選びます。 

♦ インス!-ールした『プ U ンタ活用ガイド』や『アプ U ケーションガイド』を削陳ずるとさは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、[円 XUS 己 Oi ガイド]-[アン 
インス!-ール]の順に選びます。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削陳されます。 



m 
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1 『プリンタミき用ガイド』を表示する 

〇『プ IJ ンタソフトウエア CD - ROM 』 をコンピユータにセツトします。 
しば5くすると、 CD - ROM のフオルダび開をます。 
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仕様 


プ U ンタ本付： 

印刷解像度 

最高4800 *( 横 ）X 1200 ( 縦 ） dpi 

※最ル1/480日インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印刷速度 

ブラック印刷 
高速： 13 ppm 
標準：10.日 ppm 

カラー 印刷 
高速： 9 ppm 
標準： 4.8 ppm 

※弊社標準パターンにて測定 

印字幅 

最長203.2 mm 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バ ジフア 

64 KB 

インタフエース 

USB 2.0 Full Speed/IrDA 1.1 ホ外線通信 

動作音 

約40 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

:君ち. 5。0〜 つに。 C 

湿度：1 0% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

巧な垣境 

温度： 〇で 〜 40で 

湿度：已 ％ RH 〜 950 /oRH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 -127 V ， 已0/ 巨 OHz 

AC 220 -24 日 V ，已0/日 OHz 

消費電力 

待機時：約 1 W (100/120 V ), 約 2 W (24 曰 V ) 

EP 刷時：約 12 W (100/120 V ), 約 13 W (240 V ) 

※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくずために 
は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

ブま 

310 mm (横） X 174 mm (奥行き） x 曰 1.8 mm (高さ） 

※用紙トレイと排紙□カバーを開かない状態 

重量 

本体約1 .8 k 呂 

グラフ ィッ クイメージ印刷 

データ構成：ラスタイメージフ オー マット 
解像度： 30日.日日0, 2400 dpi 

プリントヘッド 

ブラック：ノズル数32日 (600 dpi ) 

カラー:ノズル数各色128 (600 dpi ) 

イジクタジク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数： 

ブラックインクタンク （ BCI -1 己 Black ) 約2日0枚*1約390枚*2 
カラーインクタンク （ BCI -1 已 Color ) 約100枚*2 

*1 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1を普通紙に印刷 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 IS 0 J 侶 - SCID No . 己を普通祇に印刷した 
場合 
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カメラダイレクトプリント 

インタ フエー ス 

カメラ接続部（キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオに 
付属の USB ケーブルで接続） 

巧応傑種 

キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオ 

巧応用お 

L 判 （PR-101 L/SP-1 日1 L)、2L 判 （PR-101 2L/SP-101 2L)、 はがきサイズ （PH- 
101). A4 サイズ （PR-lOl/SP-lOl、A4 サイズ用紙)、力ードサイズ （PC-101C) 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：1已〜80面 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DP0F プリント：標準/インデックス） 

補正おお 

自動 （Exif 2.2 : Exit Print. Exif2.1 :補正なし） 

DP 0 F 

Ver. 1.0.0 華拠 

インデックス印刷、 EP 刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（日付、画像番号）印刷 


プリンタドライバの動作垣境 


♦ Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98、 Microsoft Windows 95* び動作する〕ンピュータ 

* Windows 9已をご使用の場合、ホ外線通信でのみが刷できまず。 

♦ US 巳*1インタフエースまたは IrDA1.1 赤外線通信*2 

♦ インストール時に必要なノトドディスクの空を容量（一時的に使用ずる領域を含む） 
Windows XP/Windows 2000 :己 0MB 

Windows Me/Windows 98 :1己 MB 

*1 Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98 のいずれかがプレイ 
ンストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保話び 
されています。 （Windows 98 L ソ降びプレインストールされているコンピュータから 
Windows XP/Windows Me/Windows 2000にアップグレードしたコンピュータ 
も含む） 

*2 赤が線通信で印刷ずるときには、各日 S ごとの使用条件を確認してください。 

^「赤外線通信で印刷するには」 （P .21) 

♦ WindDws をご使用の場合、し： TF の条件では、 BJ ステータスモニタは使用でをません。 

-本プリンタをネットワーク機として使用する場合 

- Windows XP/Windows 2000でホ外線通信を使巧する場合 


Mac OS 8.目〜 9 .x 

• US 巳インタフエースを標準搭載し、 Mac OS 8.日似上が動作ずる Macintosh シリーズ 
コンピュータ 

• SOME 姑上の八ードディスク空さ容量 

MacOS X 

参 Mac OS X Version 10.1しソ上が動作する Macintosh シリーズのコンピュータ （Mac 
OS X Version 10.日 .x でこの CD を読むことはできません。） 

•lOOVl 巳凹上の A— ドディスク空き容量 

じ TF の機旨目、アプリケーションソフトには対応していません。 

-フチなし印刷 （Mac OS X Version 1日.2 上で対応） 

. ネットワークによるプリンタ共有 （Mac 0S X Version 1 0.2 上で、 OS の機能と 
して対応） 

-両面印刷 

-オートフォトバーフエクト機能 

-ユーザー定義用紙への印刷 （Mac 0S X Version 1 0.2 切上で対応） 

- 3D-PhotoPrint 

* アプリケーションソフトをご使用の場合は、 Mac 0SX フォルダ内のアプリケー 
ションソフトをインス1-ールしてください。 


プリンタ活用ガイドの動作擇境 


♦ Pentium®7 已 MHz 相当上の CPU ( Pentium ⑥1 33 MHzL ソ上を推奨） 

♦ 2倍速 UI 上の CD-ROM ドライブ （4 倍速 m 上を推奨） 

•10MB 技上の A— ドディスクの空き容量（プリンタ活用ガイドをインストールずる場合) 

♦ Microsoft® Internet Explorer 5.0 ULh 













居境基本性能 

消費電力 

待機時電力 

約1.0 W 

資源効率 

本体質量 

本体寸法 （W X D X H) 

再生資源の使用 
リサイクル 

約 1.8k 旨 

310 X 174 X 己1 .8mm 
あり（再生プラスチック使用） 

インクタンク実施 

製品ま全 

含有有害物質を構成部品 

外装プラスチック 

稼動音 

特定臭素系難燃剤 （P 目 B.PBDE) 不使用、塩化バラフィン不使用 
重金属 （Pb. H 旨， Cr (VI)， Cd) ，八□ゲン系難燃剤不使用 
約 40dB (A) (最高品位時） 

巧装な 

含有重金属 

(Pb、Hg、C「 （VI)、 Cd) 
リサイクル 

不使用（外装箱） 

容器包装 U サイクル法のシステムによる 

規格適さ 

国際エネルギースタープ□グラム、 VCCI (クラス B) 


本書はリサイクルに配慮して製本されていまず。本書び不要になったときは、回収-リヴイクルに出しましょう。 


ンにごいて 


本プリンクには、 W 下のオプション品び用意されていまず。商品ちをご確認の上、お買い巧めください。 

■ リチウムイオンバッテリ LB -51 

バッテ IJ チャージャー用の追加購入用 IJ チウムイオンバッテ IJ です。 

■ ユニパーサル アダプタ AD -370 U 

追加購入用のユニバーサル AC アダプタです。 

オプシヨンの他地域向けケーブルを使用することで、電圧び異なる地域でち変換アダプタな 
しでプ IJ ンタを使用することびでをます。 


m 


■ クレードルキット CK -51 

本プ IJ ンタ専用の縦置を台と、バッテ IJ チャージャー、 U チウムイオンバッテ IJ をセットし 
た専用キットです。本プ IJ ンタをクレードルに縦置をでセツトした状態で充電することびで 
をます。 
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お巧い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとをには」の章を読んでもトラブル 
の原因びはっさりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの巧障の場合は 



どのような対処をしてもプ U ンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ U ンタの故障と判断されまず。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修 S 受付窓 □ に修理を依頼してください。 

別紙の『サー ビス &サボー トのごま 巧』をご 

覽ください。 



コンピュータなどのシステムの巧題は 



プI」ンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライバのインス!ルち問題なければ、プ U 
ンタケープルやコンピュータシステム （0S、 
メモリ、八ードディスク、インタフエースな 
ど）に原因があると考え6れまず。 


コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 




特定のアプリケーシヨンソフトで起さるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のパ'-ジヨ 
ンに>/(-ジヨンアツプすると問題が解まする 
場合があります。また、アプ U ケーシヨンソ 
フト固有の問題と考え己れます。 



プ1」ンタドライバのバージヨンアツプの方法 

は、別紙の r 最新プリンタドライバの入手方 

ま J をご覽ください。 


お客様相談センター% 〇已 70—01— 9000 
全国巧通電話番号おな！商品該当番号：【41】 


修理の依巧方まにごいて 


♦修理窓口へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または脾社修理受付窓□にお持ち込みください。 

♦修理窓口へ宅配梗で送付していただく場合 

プ U ンタが輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたときの砸包材をご利用くださし、他の箱をご利 
用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、プリンタがガタつかないよラにしっかりと個包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、まには商品と一緒にお持ちく 
ださい。保守ヴービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後 
已年間です。 
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巧用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のためじ、使用済みインクタンク、 BJ 力ートリッジの回収を巧進 
しています。 

この回収活動は、お客様のご協力じよって成り立ってお姆す。 

つきましては、"キヤノンじよる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同い 
ただき、回収じご協力いただける場合じは、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カートリッジ 
を、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口をご用意1ザこし 
ております。 

また回収窓口に店頭用力ートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口じつきましては、下記のキヤノンのホームページ上で 
確認1、ただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情じより、回収窓口にお持ろじなれない場合は、使用済み 
インクタンク、 W 力ートリッジをビニール袋などじ入れ、地域の 
条例に従い処分してください。 



お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかじお答えするためじ予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお 
願いいたします。 

また、かけまろ妍、のかなう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

BJ プ U ンタと接続しているコンピユータの機種 （ 

内蔵メモI」 容量 （ MB) / 八ードディスク 容量 （ 

使用している OS : Windows □ XP □ Me □ 2000 □ 98 □ 95 (Ver. ) 

□ Macintosh (Ver. ) □その他 （ 

コンピユータ上で選択してし巧プ U ンタドライノ（の名称 （ 

ご使用のアプI」ケーションソフト名およびノ（ージョン （ 

接続方法： □直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プ U ンタドライバのパ'—ジョン NO.( 

コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ （できるだけ正碰こ ）（ 

エラー表示の場巧； □パソコン□プリンタ 


MB / GB ) 


キヤノン販売株式会社=田本社 〒1 08-8011 東京都港区ミ田 3- 11 -28 
キヤノン販売株式会社幕張本社 〒261 -87 11干票県干票市美巧区中瀬1 -7-2 












紙幣、有価話券などをプリンタで印刷すると、その EP 刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
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